
DAFA luchtdichte tape voor verf en 
pleisterwerk

Lijmdrager: PP-non woven weefsel (tissue)

Lijmsysteem: Acrylaat dispersie

Voering: Papier op basis van silicone, bruin

Dikte (zonder voering): 0.55 - 0.60 mm (DIN EN 1942)

Coatingzwaarte: 230 - 250 g/m²(DIN EN ISO 536)

Aftrekkracht ≥ 30 N/25 mm (DIN EN 1939)

Rek: ≥ 50 N/25 mm; 40 % (DIN EN 14410)

Verwerkingstemperatuur: Aanbevolen minimum +5 °C; 
verwerkbaar vanaf -10 °C

Temperatuurweerstand*: -40 °C tot +100 °C

Condenswaterweerstand*: Zeer goed

Bestand tegen veroudering Zeer goed

DAFA luchtdichte tape voor verf en pleisterwerk
Technische gegevens 

- een split-back tape gebruikt voor 
luchtdichte afdichting van blootge-
stelde bouwelementen zoals hout/
pvc/pleisterwerk/steen. De tape kan 
worden bepleisterd of beschilderd.

Toepassingsgebied
Een afdichtings- en hechttape voor 
steile daken. 

De unieke hechtingseigenschappen 
maken het product geschikt voor 
het hechten en afdekken van over-
lappen voor verschillende oppervl-
akken, zoals triplex, spaanplaat en 
flexibel dampremmend materiaal.

Het product voldoet aan de strenge 
eisen van EnEV (DIN 4108-7) inzake 
permanente luchtdichte afdichting 
van dampremmende bekleding.

Productomschrijving
Het hoogwaardige lijmsysteem 
garandeert uitstekende hechtings-
waarden en lijmt goed op apolaire 
oppervlakken en oppervlakken met 
lage energie. Hecht bijzonder goed 
op PE-folie en HDPE/PP/PE-fleeces.

Het PP-non woven weefsel van 
hoge kwaliteit werkt als een 
beschermlaag tegen de absorptie 
van de lijm in het substraat. Dit 
treedt hoofdzakelijk tijdens lange, 
hete zomers op. Het PP-weefsel 
past naadloos, is rimpelbestendig 
en is goed bestand tegen warmte-
uitzetting en bewegingen van ge-
bouwen. Daardoor is de afdichting 
beter beschermd en zal deze 
aanzienlijk langer meegaan.

De unieke acrylaat dispersielijm 
blijft tijdens blootstelling aan vocht 
en damp goed presteren waardoor 
de levensduur van de afdichting 
toeneemt, vooral voor bouwmateri-
alen die aan uitzetting en krimping 
worden blootgesteld.

 

DAFA AirStop System® is een geregistreerd handelsmerk in de EU

Verzekerd door

DAFA biedt een systeem-
garantie van 10 jaar 
vanaf de levering.

Dicht af
Absorbeert
Beschermt

  
 S

YSTEEMGARANTIE

JaarJaar

Aluthermo SA/NV 
Steinkelt, Galhausen 23
B-4780 St. Vith
Belgium

Tel: +32.80.771028
Fax: +32.80.549029

www.aluthermo.com
info@aluthermo.be


